Den nye torretumbler Formalsmaessig anvendelse Forberede

Vedligeholdelse og rengoring A

Rengore fnugfilter Anvisninger om vasketoj ...

. — . — . Renger fnugfiltret efter hver tarring! I

T gt roceme, kel ersiklasee e - e e Kontroller f g TN 7 Vaskemorier pd tekstier " Torretumblerens kabinet, betjeningspanel,fugtfolere

Denne tarretumbler udmeerker sig ved et seerligt lavt energiforbrug. Komak{cf(u;,dese,v,-ce_/ tgrretumb[eren Y ’ Skyl fnudfiltret igennem med varmt vand, hvis.det er meget snavset eller / ’/ \ Folg producentens vaskeanvisninger! E — Tor af med en blad, fugtig klud.

Alle tgrretumblere bliver kontrolleret for funkti korrekt tilstand AtL@ad ifkeb?@rn vaere ReeRe 't sammen med glst??pet%_lct)gtt@rodelt godt . det skal & i indareb med et Klik & Terring ved normal temperatur. - Der ma ikke anvendes aggressive renggrings-/oplgsningsmidler.
e terretumblere bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, frewmoieren: é K h / : : : o SRl UUGIIUE [or) [0S [gfein = Qi Sl @l [ InefgfEld el @ I @ Tarring ved lav temperatur — veelg ogsé # Skanetotrring. i i i

inden de forlader fabrikken. Sarg for at holde husdyr veek fra terretumbleren! Hg’,yzsg firerﬁe asi&i%;! Stik netstikket i [&, . Fjern fnug fra dgren/omradet omkring deren. & Ma iklge o tgrr?atumbler. I Y - Fjern rester af vaske- og rengeringsmidler med det samme.

Hvis De har spergsmél, stér vores kundeservice gerne til radighed. kontakten

Betjeningspanel

Tromle

Overhold altid sikkerhedsanvisningerne — side 11!
F.eks. ma fglgende tekstiler ikke tarres i tarretumbler:

- Luftuigennemtreengelige tekstiler (f.eks. med gummibelaegning).
- Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner) — Risiko for krglning!
— Vasketgj tilsmudset med olie.

Inden den forste torring

— Leeg ikke vasketgj i tarretumblere! Indstil programveelgeren til Tidsprogram (— side 7), og
vaelg <> Start/Stop. Stil programvaelgeren pa Sluk ved programslut.

Miljovenlig bortskaffelse
Bortskaf emballagen miljgvenligt.

Dette apparat er meerket i henhold til det europaeiske direktiv E
2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE).

Direktivet fastsaetter rammerne for returnering og genanvendelse af
kasserede apparater i alle EU-lande.

Slukke for torretumbler é
Stil programveelgeren pa Sluk. (f“\
Lad ikke vasketgijet ligge i terretumbleren! - -

Tage vasketoj ud ﬂ

Aftraekskanal

Kontroller aftreekskanalen. Reng@ar aftreekskanalen hvert halve ar. Aftraekskanalen ma ikke
have kneek.

Sluk for terretumbleren, og lad den kgle af.

Treek netstikket ud af kontakten.

Afmonter aftraekskanalen.

Renger aftreekskanalen.

Monter aftraekskanalen — (Installationsvejledning for aftreekskanal)

Sorter vasketojet + laeg det ind

T@ém lommerne i vasketgjet.
Veer isaer opmaerksom pa lightere!
Tromlen skal veere tom, nar vasketgjet fyldesi!

Tarretumbleren har en automatisk anti-krgl funktion. Tromlen bliver drejet med bestemte tidsintervaller i
30 minutter efter programmets afslutning. Vasketajet forbliver last og luftigt (hvis ekstrafunktionen
2 Strygetort er valgt, drejes tromlen i 90 minutter - afhaengigt af model).

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehar,
reservedele og services pa: www.bosch-home.com

Tips om torring
- Sorter vasketgijet efter tekstiltype og terreprogram, sa tgjet bliver ensartet tarret.
- Tor altid meget sma tekstilstykker (f.eks. babystrgmper) sammen

Veelg program + indstil Fugtfolere

y IS ()

In dh lo] Id Side Vaelg torreprogram ... med sterre stykker vasketgj (f.eks. héndklaede(). . T@rretumb/ereq er udsjyret meq fugtf@/efe af rustfrit stal.
= Forberedel 5 — Luk lynlase, haegter og maller, knap betraek. Bind stofbaelter, band osv. sammen. Fugtfalerne maler fugtigheden i vasketgjet.
OrDEredeISe ............vvnvvnnns 5 + ) . - Strygelet vasketaj ma ikke tarres for leenge — risiko for krglning! Efter laengere tids drift kan der danne sig et tyndt kalklag pa fugtfalerne.
M Indstille program . ... ... 0g tilpas det individuelt Lad vasketgjet efterterre udenfor tumbleren.
u T@rr_mg ------------ TR 3/4 Statusindikatorer/ — Stryg ikke vasketgjet direkte efter tarring, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid — ; Hgﬁg‘;‘%ﬁﬂg‘%eme med en fugtig svamp med ru overflade
B Anvisninger om vasketej .. .......... 5 Serviceindikatorer/ Programvzelger Udfgrlig programoversigt — side 7. restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt. ’ '
I Vedligeholdelse og rengering . ........ 6 Ekstra funktioner S/ — Strikkede stoffer (f.eks. T-shirts, jersey-stoffer) kryber ofte ved den farste tarring
[ | Programover5|gt ................... 7 —> veelg derfor ikke programmet Ekstra skabstort. ) \ . |
I Installation ... 8 P I o ) , i — Stivet vasketgj er kun delvist egnet til terretumbler — stivelse efterlader en belaegning, som Brug aldrig staluld eller skurende midler!
I Elektrisk tilslutning. .. ... .. 8 P @/ Strygelet Sluk Koge-/kulartvask rogramslut, nar indikatorlampen ©/-1 Slut/Antikrel blinker har negativ indflydelse pé terringen.
| Teknisk_e data ........... ... . ... .. 9 O = | Skabstart ° Ekstra skabstart — Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tgj, der skal tarres i tarretumbler.
[ Ekstratiloehgr..................... 9 - | —_ _— Afbryde program Ettertyiding eller udtagning af vasketej - Veelg et tidsprogram ved terring af sma meengder vasketgj — optimering af tarringen.
B Hvad nu hvis ... / Kundeservice. . ... .. 10 ° ° ° ° 5 ili i i
B Sikkerhedsanvisninger ............. 11 Q Q Strygetort __ Skabstort Tryk pé tasten <> Start/Stop Miljobeskyttelse / energisparetips
‘ ] Troml! I K t / — Centrifuger vasketgjet grundigt i vaskemaskinen, inden det terres — hgjere
koldt 20 Strygetort Terretumbleren mé kun benyttes Frudfilter A VRIS (B15) IHDTe i HEVE IEEE VR centrifugeringshastighed reducerer tarretiden og saenker energiforbruget. Centrifuger ogsa

o 2% Tidsprogram med fnudgfilter! 9 stygelet tg;j.

| varmt 20" t 60" i i i

E _— Ll ﬂ Terringen kan afbrydes kortvarigt, sa vasketejet kan efterfyldes eller tages ud. Det valgte program skal . gnﬁfgrgﬁgfffs?;tbggafge teimeengde, men overskrid den ikke

L@ . derefter fortsaettes og afsluttes! it !

@/ varmt40 J < — Serg for god ventilation i rummet under tarring.
i - Renger fnudfiltret efter hver tarring — side 4.
1. Luk lugen op, terreprocessen bliver afbrudt.
= - - ] 2. Leeg vasketgj ind, eller tag det ud, og luk lugen.
Filter/slange Blinker — Rengar fnugdfilter, kontroller aftreekskanal — side 6. 3. Vaelg om nedvendigt program og ekstra funktioner igen.
I ¢ Skanetgrringn Reduceret temperatur til sarte tekstiler &, f.eks. til polyakryl, polyamid, elastan eller 4. Tryk pa tasten < Start/Stop.

acetat; ved laengere tarretid.
' 2 Strygelet Reducerer krelning og forleenger anti-kralningsfasen efter programmets afslutning. Tarrlng




| e s s = Hvad nu hvis ... Sikkerhedsanvisninger
J1aISaYsIA 3 . - o ) ) o . , , , , E— : -
= - Leveringsomfang: Tarretumbler, brugs- og opstillingsanvisning samt installationsvejledning. @ Mal (DxBxH) 60 x 60 x 85 cm Kontakt vores kundeservice, hvis De ikke selv kan afhjeelpe en fejl. Vi finder altid en passende : 5 . ' g 2 il -
oo j,;f _ Kontroller tfarreu?mbleren for transpgrtskgder! 9 9 ) 9 lesning - ogsa for at undgé ungdvendige teknikerbeseg. De kan stole p& producentens | nodstilfzelde Treek omgaende stikket ud af stikkontakten, eller sla sikringen fra. 6 , ”4’7’77
K Jepee)puByBHO. > = - Tarretumbleren er meget tung. Laft den ikke alene! Veegt ca. 35 kg kompetence og séledes veere sikker pa, at reparationer bliver udfert af uddannede Tarretumbleren - Anvendes indenders i husholdningen. VoA , W
= . ’ ’ : serviceteknikere, som anvender originale reservedele. Kontaktdata for den neermeste ma KUN... — Anvendes til tarring af tekstiler.
L ~ Pas pa skarpe kanter! Maks. fyldningsmzngde 6 kg Kundeservice findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger: i 3 K i - \‘\\\\ SIS
N 53 E - Loft ikke tarretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud! Omgivende temperaturer 5.35°C ' Torretumbleren — Anvendes til andre formal end beskrevet ovenfor. X xxa\ Cxzy s\ A\ L\ \X.
g S&= ~ Terretumbleren ma ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost! . . . ~ e BUR . . . maALDRIG..  — /Endres mht. teknik eller egenskaber.
222 Der kan opsta skader, nar vandet fryser! Tilslutningsspaending 220-240 V aggrs])eﬁ;l)(araéets fabrikationsnummer (E-nr.) og produktionsnummer (FD) (se indersiden af Risici - Born og ikke-instruerede personer mé ikke benytte terretumbleren.
B 53 ~ A . | : : il kundeservice. _ E ' i 3 i
g: (0196Uag SIS f;,-’v % S Lad i tvivlstilfeelde en fagmand tilslutte tarretumbleren! Tilslutningseffekt 2200 W Seet programvaelgeren pa Sluk og traek netstikket ud af stikkontakten. - Eﬁrsrzj;??“naél?lgl?evliﬁnligeinn:eprrswgge?]a;fdt:r?étlugwagqgreednen af terretumbleren.
S5 & o Th . P )
E B Eog Oﬁsm.ll'(’lzg aﬁ tlarr%tumblelf' i Z'ag ?//e tlT/beh?rSd?(Ie/ ud af Afsikring 10 A @ Indikatorlampen <> Start/Stop Er stikket sat i stikkontakten? - Fjern alle genstande i lommerne pa vasketgjet.
ﬂl@ oauons Y =) g 5 £ ~ Oetstt_|| ) et St a t?ltl veere ttl gae?ge 'gti fast tcr)?m en. fromien sxal veere Modelnummer _ _ . lyser ikke. Er der valgt et program? Veer iseer opmasrksom pa lightere — Eksplosionsfare! ? :
g} é g = unpdselrla%r!re umbleren pa et rent, jeevnt og fas . Fabrikationsnummer —Typeskilt eller inderside af luge Kontroller stikkontaktens afsikring. = ‘I;zﬂell')em ikke op ad lugen, og seet Dem ikke p4 den — Maskinen kan Wy ,’: 18 R IR :
= I5e) . . . ) ) . = " . ! MAIN vty v Talet i ’ SR M HAL 1 2 A 5
5 5 g - Installer aftreekskanalen — Installationsvejledning Typeskiltet er placeret pa bagsiden af tarretumbleren. @ Indikatorlampen Filter/slange Renger fnudfilter — side 4. _ - L I AR O S SN T S S M M T 3 i
3 P mepun) > D Bl B g ® for aftraekskanal, ; . . . blinker. Er aftraekskanalen tilstoppet eller knaekket? , Luk lugen forsigtigt op. Der kan komme meget varm damp ud. R4 0 10 (0 000 e S S B i S S R OE) 0,1
@ % - Hold omradet omkring tgrretumbleren rent. ® Forbrugsveerdier Qg%gﬁ%@ﬁne;@'fde”de veerdier, som er beregnet ved Renger aftrackskanalen —s side 6. Installation - Fastger lose ledninger — Fare for at snuble! FAIRQUALD I EG (4 AN LN ar /
JoqpyEDEq E S — - Indjuster terretumbleren til vandret Der Kan f kg ' afvigel \ e Renger evt. insektgitteret i aftraskskanalen. - Terretumbleren ma ikke bruges ved frostfare. a
Jan0.4 > = = — ved hjaelp af skruefedderne foran. er kan forekomme afvigelser pa op til 10%. T I | . s - Overhold ubetinget alle sikkerhedshenvisninger i den separate
_ = = — - Skruefedderne ma ikke skrues leengere ud end Centrifugerings- | Terretid** i min. | Energiforbrug** g ' Crretumbleren starier ikke. E: qurerzylukiert)'? & asiarkStop installationsvejledning!
= e e — 15 mm. hastighed U/min inkl. 8 min. i kWh ! . Nettilslutning - Tilslut terretumbleren forskriftsmaessigt til en stikkontakt med vekselstram og
> == =2
(E :] opfer E S B E —— Skruefgdderne ma under ingen omstsendigheder (restfugtighed) afkeling Er programmet indstillet? jordkontakt af hensyn til sikkerheden.
sl | | B = pemes 2 = Koge-/kulortvask 6 kg - B omoelscsiemperaturen overs TeY " Der ma kun anvendes fefstramareleser, der er foreynet med dette mesrk
= = S — — il o - V ) D Yy me etlte meerke:
(2100 N = S ElE=NE o—— Opstil ikke t@rretumb/ergn bag en dgr eller 7 Skabstart* 1400 509 i Torretumbler
g L - B é B ™ E— ?kngdgz)r, s?rtn ka/; fog;/ndre (7//er blokere V4 1000 Eca 28;; 128 g’gg @ Der lgber vand ud. Indjuster terretumbleren til vandret.
S S| = (S ) m— or abning ar terretumboierens iuge. ca. 6U% ; _ , — S - — Netstikket og stikkontakten skal passe sammen.
[21sp10dS SHPD [ = 2 S== ?’;Ztée/ %l;'s;i}naénbg;”égf;ggnkg%ﬁvgpjaeffef Ft Rent og plant 800 (ca. 70%) 140 4,00 @ lugen abnes af sig selv. Luk lugen, indtil den gar i indgreb med et klik. - Der ma ikke anvendes multistik/-koblinger og/eller forleengerledninger.
- = = — = I N A 1 I I i
s % e © — livsfare. Strygetort* 1400 (ca. 50%) 78 2,00 @ Taiet blev ikke korrekt tert, eller  Renger fnudfilter — side 4. - Eg:gr. lgtl'(skzttlkle;;a(jt 'rge?efclj‘lr?'tr%i:aﬁgdg'Iggtl:ta;:kf;r el%kt'}'ik stwlg!
= @ = f E=3 - — - - : — : tarretiden er for |ang. Er omagivel t °c? f = 1 Sl y rg | , r st r €S ud ar kontakten.
@ﬂ 10j0l/a1apJapaN fg” > i > ?é 5 }%‘é o — Nettilslutning Sikkerhedsanvisninger — side 11. 1000 (ca. 60%) 93 2,00 ngna%'gﬁ Bells e ererias =07 — Sorg for — Pas pa ikke at beskadige netledningen — Fare for elektrisk sted!
= — E— - i i i i i ) : . -
=R B2 = s leretumoleren forsamiss 1 on stkioniakt med veksclstomstorsyning 00 (ca 70 108 € cor vl o uegnet program? — s 7 o~ Dor mkun woges vaskalo romien
é asyn § S b S HENE _ Netspaendin eﬁ 04g spaendingsangivelsen pa tarretumblerens t eskilt (—> side 9) skal Strygelet 3 kg Er der ikke tilstreekkelig plads omkring tarretumbleren? Kontroller tromlen§ l_ndhold, inden t@rrgtumblere_n startes! _ Brugs-
189N |45 =) S| o & P g g sp gsang Y yp sige 9) ska Serg for luftcirkulation. — Terretumbleren mé ikke anvendes, hvis vasketgjet har veeret i kontakt med - -
5 = 2| g g2 stemme overens! o . . Skabstert* 800 (ca. 40%) 44 1,00 Stremsvigt — start tarretumbleren igen. oplgsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. harspray, neglelakfjerner, og opstillingsanvisning
0 é : = é NN s| 5 |S -g - Tilslutningsveerdi og ngdvendig sikring er oplyst pa tarretumblerens typeskilt. 600  (ca. 50%) 55 100 Tyndt kalklag pa fugtfelerne. Renger fugtfelerne —s rensebenzin etc.) — Brand-/eksplosionsfare!
@ 1BHONS |2 = S| B |log ’ ’ ; ) - Risiko som felge af stov (f.eks. kulstav, mel): Tarretumbleren ma ikke benyttes
9 E] = HEREE: *Proveprogrammer int. DIN 61121. | . | . . RSO g 5 Eksplosionsfare! ( ) g
“% €:| & N 2 £ 2 = *k*/?fh%{nglgtﬁaf ?_Vﬁr-de”ef Lﬂdledrspaendlng, Tngtwype, s%mmens?e.tnmfgendaf torretojet, VadS_- @ Fugtigt vasketej. xieslgrgt hojere ;[@rreprgg;am, eller veelg ogsa - Torretumbleren ma ikke benyttes, hvis vasketgjet indeholder skummateriale/
SUIYs-| |= Kz 2 5 273 T : etojets restiugtighed samt fyldningsmaengden kan veerdierne afvige fra de angivne veerdier. : grammevss>:siae/. -gummi —> elastisk materiale kan blive gdelagt, og terretumbleren kan blive
GOJ = — ElE ES Apparatet er .UdStyret med et EU_SQhUKO_S“k (sikkerhedsstik) og kan  Typ E = Varmt vasketgj foles fugtigere, end det i virkeligheden er! bgeskadige’[ som fglge af evt. deformering af S?(umgmateriaet
= anvendes i Finland, Norge og Sverige. | Danmark er apparatet kun M= : - ' - - . i h i :
6 o godkendt til brug | forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type (& e (via bestillingsnummer hos kundeservice) @ Fugtigheden i rummet stiger Udluft rummet tilstraekkeligt. ~ Sluk terretumbleren efter programsiut.
"5) 3 o = - = CEE7/7-S med et jordben. AN kraftigt. Defekt - Terretumbleren ma ikke anvendes, hvis den er defekt, eller hvis
. «© ] Gl — . . . . T - : det formodes, at den er defekt. Reparati kal altid udf
® 4 ([ glm| |o Hvis der kun findes en stikkontakt af type K pa tilslutningsstedet, skal Typ K = —— M7l Sojlemonteringssaet til vaskesaijle @ En ellerflere indikatorlamper Renger fnugfilter — side 4. , kundeservice. e e
e = Slg| [8 apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun pa denne kan det p (RKIEM For at spare plads kan tgrretumbleren placeres ovenpé en egnet vaskemaskine af samme blinker. Kontroller opstillingsbetingelserne — side 8. _ Torretumbleren ma ikke anvendes, hvis netledningen er beskadiget. En
) K sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet. (e e dybde og bredde. Tarretumbleren skal ubetinget fastgeres til vaskemaskinen med dette Er aftreekskanalen tilstoppet eller knaekket? defekt netledning ma kun udskiftes af kundeservice for at undga HiSiCi
S S Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via N monteringssaet! Kontakt kundeservice eller en forhandler, hvis opstillingspladen pa Renger aftreekskanalen — side 6. Reservedel Af sikkerhed s der k o -
Q) = kundeservice (reservedelsnr. 616581). e vaskemaskinen maler mindre end 544 mm i dybden. Sluk terretumbleren, lad den kele af, taend igen, og start EEEELED = ti|bsé|h®$r edsgrunde ma der kun anvendes originale reservedele og originalt
E § © e \1/\/&2290 g’gg{gﬁg%%gfggﬁgﬂ:gﬁ metalafdaekningsplade af en fagmand i stedet for toppladen - programmet pa ny.. Bortskaffelse ~ — Tarretumbler: Traek netstikket ud af kontakten. Skaer derefter netledningen af
o = 28 @ E 9 9 PP ' @ Stremsvigt. Tag straks vasketgjet ud af terretumbleren, og bred det torretumbleren.
Pt § " SS 2 | 1Bl |_| |e . ud. Der kan afgives varme. Aflever tarretumbleren pa et offentligt sted for bortskaffelse.
(@)} 2 § 2o RslEls =S |E [[\/A Forhejning ) , , . @ Kondensvand i aftrackskanalen.  Er aftreekskanalen for lang? Kontroller aftreekskanalens - Emballage: Giv ikke bern dele af emballagen — Fare for kvaelning! N Lees forst denne brugs- og opstillingsvejledning samt
o E 5§55 252|1eB528kbeL VLI Letter ileegning / udtagning af vaskete). Kurven i udtresksenheden kan bruges til maksimumleengde —s Installationsvejledning for - Alle materialer er miljigvenlige og kan genanvendes. Bortskaf dem pa en installationsvejledningen, inden terretumbleren tages i brug!
[ 2 6 &S EI2BEIEaLER K fransport af vasketajet. aftreekskanal) miljgvenlig made.
n. amﬂﬂmwo mwwmammggggg :
i 2 &» =S |S|E 2

m m A Overhold sikkerhedsanvisningerne pa side 11!




Den nye torretumbler

Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt forsteklasses
husholdningsprodukt fra Bosch.
Denne terretumbler udmeerker sig ved et seerligt lavt energiforbrug.

Alle tarretumblere bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand,
inden de forlader fabrikken.
Hvis De har spgrgsmal, star vores kundeservice gerne til radighed.

Miljovenlig bortskaffelse

Bortskaf emballagen miljgvenligt.

Dette apparat er meerket i henhold til det europaeiske direktiv E
2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE).

Direktivet fastseetter rammerne for returnering og genanvendelse af

kasserede apparater i alle EU-lande.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tiloehgr,
reservedele og services pa: www.bosch-home.com

Indhold

Formalsmaessig anvendelse

[ Kun til anvendelse i private husholdninger,
I Kun til terring af tekstiler, der er blevet vasket i vand.

tarretumbleren!

iﬁf Lad ikke barn veere uden opsigt sammen med
Sarg for at holde husdyr vaek fra tarretumbleren!

Tarretumbleren ma aldrig anvendes, hvis den er
beskadiget!
Kontakt kundeservice!

Sorter vasketoje

Tem lommerne i vasketgjet.
Veer iseer opmaerksom pa lightere!
Tromlen skal veere tom, nar vasketgjet fyldesi!

A\

tor
Stik

Kun med tarre haender!
Hold kun i selve stikket!

Vaelg pro
v

... 0g ti

Statusindikatorer/
Serviceindikatorer/
Ekstra funktioner

Programveelger Udfarlig programoversigt
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Strygelet

Skabstart
Strygetort

koldt 20"

varmt 20'

varmt 40'

Sluk Koge-/kulartvask
4 Ekstra skabstart
/ Skabstart Tryk pa tasten
__ Strygetort Torretumb
Tidsprogram med fnugf
varmt 60'

o

Filter/slange

Blinker — Rengear fnugfilter, kontroller aftreekskanal — side 6.

I ¢ Skaneterringn

Reduceret temperatur til sarte tekstiler &, f.eks. til polyakryl, polyamid, ¢
acetat; ved laengere tarretid.

I A Strygelet

Reducerer kralning og forlaeenger anti-krglningsfasen efter programme




Kontroller
retumbleren

Rengore fnugfilter

D Renger fnudfiltret efter hver tarring!
[ £ . Luk lugen op, treek fnudfiltret ud.
{‘ . Fjern fnuggene (stryg handen hen over filtret).

“netstikket i
kontakten

. Seet fnudfiltret pa plads igen - det skal ga i indgreb med et klik.
. Fjern fnug fra deren/omradet omkring deren.

Skyl fnudfiltret igennem med varmt vand, hvis det er meget snavset eller
tilstoppet, og ter det godt af!
I H Tromle Betjeningspanel

Slukke for torretumbler

t + laeg det ind

gram + indstil
2lg torreprogram ...

Stil programveelgeren pé Sluk. 7 ‘\7
Lad ikke vasketgijet ligge i terretumbleren! - -
Tage vasketoj ud

Tarretumbleren har en automatisk anti-krgl funktion. Tromlen bliver drejet med bestemte tidsintervaller i

30 minutter efter programmets afslutning. Vasketgjet forbliver last og luftigt (hvis ekstrafunktionen
2 Strygetort er valgt, drejes tromlen i 90 minutter - afhaengigt af model).

Ipas det individuelt

—> side 7.

<> Start/Stop
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Pr ogr. amslut, nér indikatorlampen @/-1 Slut/Antikrel blinker

Afbr yde program Etterfyiding eller udtagning af vasketej

leren ma kun benyttes

Iter!

>lastan eller

ts afslutning.

A Tromle og luge kan vaere meget varme!
Fnudfilter

n Taerringen kan afbrydes kortvarigt, sa vasketajet kan efterfyldes eller tages ud. Det valgte program skal
derefter fortsaettes og afsluttes!

. Luk lugen op, tarreprocessen bliver afbrudt.

. Leeg vasketgj ind, eller tag det ud, og luk lugen.

. Veelg om ngdvendigt program og ekstra funktioner igen.
. Tryk pa tasten <> Start/Stop.

Torring




Anvisninger om vasketoj ...
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Vaskemaerker pa tekstiler
Folg producentens vaskeanvisninger!

Terring ved normal temperatur.
Terring ved lav temperatur — veelg ogsa ¢ Skanetgrring.
&I Ma ikke tarres i tgrretumbler.

Overhold altid sikkerhedsanvisningerne — side 11!

F.eks. ma fglgende tekstiler ikke tarres i tarretumbler:

- Luftuigennemtraengelige tekstiler (f.eks. med gummibeleegning).
- Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner) — Risiko for krglning!
— Vasketgj tilsmudset med olie.

Inden den forste torring

— Leeg ikke vasketgj i tarretumblere! Indstil programveelgeren til Tidsprogram (— side 7), og
vaelg <> Start/Stop. Stil programvaelgeren pa Sluk ved programslut.

Tips om torring

- Sorter vasketgijet efter tekstiltype og terreprogram, sa tgjet bliver ensartet tarret.

- Tor altid meget sma tekstilstykker (f.eks. babystremper) sammen
med starre stykker vasketgj (f.eks. handklasder).

— Luk lynlase, heegter og maller, knap betreek. Bind stofbzelter, band osv. sammen.

- Strygelet vasketgj ma ikke tarres for leenge — risiko for krglning!
Lad vasketgijet eftertarre udenfor tumbleren.

— Stryg ikke vasketgjet direkte efter tarring, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid —
restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt.

— Strikkede stoffer (f.eks. T-shirts, jersey-stoffer) kryber ofte ved den farste tarring
—> veelg derfor ikke programmet Ekstra skabstort.

— Stivet vasketgj er kun delvist egnet til tarretumbler — stivelse efterlader en belaegning, som
har negativ indflydelse pa terringen.

— Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tgj, der skal tgrres i tarretumbler.

- Veelg et tidsprogram ved terring af sma meengder vasketgj — optimering af tarringen.

Miljobeskyttelse / energisparetips

— Centrifuger vasketgjet grundigt i vaskemaskinen, inden det terres — hgijere
centrifugeringshastighed reducerer tgrretiden og sanker energiforbruget. Centrifuger ogsa
stygelet tgj.

- Udnyt den maks. anbefalede tgjmaengde, men overskrid den ikke
—> Programoversigt side 7.

— Serg for god ventilation i rummet under tarring.

- Rengear fnudfiltret efter hver tarring — side 4.

ok oh=

N =

A Kun i slukket tilstand!

Torretumblerens kabinet, betjeningspanel, fugtfolere

— Ter af med en blgd, fugtig klud.

- Der ma ikke anvendes aggressive renggrings-/oplgsningsmidler.
— Fjern rester af vaske- og rengaringsmidler med det samme.

Aftraekskanal

Kontroller aftreekskanalen. Rengar aftreekskanalen hvert halve ar. Aftreekskanalen ma ikke
have knaek.

Sluk for ta@rretumbleren, og lad den kgle af.

Treek netstikket ud af kontakten.

Afmonter aftreekskanalen.

Rengar aftraekskanalen.

Monter aftraekskanalen — (Installationsvejledning for aftreekskanal)

Fugtfolere

Tarretumbleren er udstyret med fugtfalere af rustfrit stal.
Fugtfalerne maler fugtigheden i vasketgjet.
Efter leengere tids drift kan der danne sig et tyndt kalklag pa fugtfalerne.

Luk lugen op.
Rengar fugtfelerne med en fugtig svamp med ru overflade.

Brug aldrig staluld eller skurende midler!
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HOPASSHSIA g - Leveringsomfang: Tarretumbler, brugs- og opstillingsanvisning samt installationsvejledning.
X NN = - Kontroller terretumbleren for transportskader!
Japeepugysno. '; — Tarretumbleren er meget tung. Laft den ikke alene!
- Pas pa skarpe kanter!
TC N ER= - Loft ikke terretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud!
8bng S&= - Terretumbleren mé ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost!
=2 Der kan opsta skader, nar vandet fryser!
g: s Y =3 § s - Lad i tvivlstilfeelde en fagmand tilslutte tarretumbleren!
' _ £S5 Opstilling af torretumbler Tag alle tilbehorsdele ud af
= = = é — Netstikket skal altid vaere tilgeengeligt. tromlen. Tromlen skal veere
ﬂlﬁ Jadweng SH o © § = - Opdstilltfarlretumbleren pé et rent, jeevnt og fast tom!
S & L o underlag!
; Z 2 E — Installer aftreekskanalen — Installationsvejledning
2 P [@18pun SHD S = = g @ for aftraekskanal.
‘z E - Hold omradet omkring tarretumbleren rent.
S S — — Indjuster tarretumbleren til vandret
% Jaq%?ﬁﬁj > E g — ved hjeelp af skruefedderne foran.
: = = e - Skruefedderne mé ikke skrues leengere ud end
= E = — 15 mm.
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5 = =2 = o—— jordforbindelse. Lad en elektriker kontrollere kontakten i tvivistilfeelde.
é 19syng g S = D %j = % - Netspaendingen og spaendingsangivelsen pa terretumblerens typeskilt (— side 9) skal
= = ol 2 |z o stemme overens!
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11311
WTZ
10290

WMZ
20460

Mal (DxBxH)

Veegt

Maks. fyldningsmangde
Omgivende temperaturer
Tilslutningsspaending
Tilslutningseffekt
Afsikring

Modelnummer
Fabrikationsnummer

60 x 60 x 85 cm

ca. 35 kg
6 kg
5-35°C
220-240 V
2200 W
10 A

—>Typeskilt eller inderside af luge

Typeskiltet er placeret pa bagsiden af tarretumbleren.

Forbrugsveaerdier

Koge-/kulgrtvask 6 kg
Skabstort*

Strygetart*

Strygelet 3 kg
Skabstert*

Angivelserne er vejledende veerdier, som er beregnet ved
standardbetingelser.
Der kan forekomme afvigelser pa op til 10%.

Centrifugerings- Tarretid** i min. Energiforbrug**
hastighed U/min inkl. 8 min. i kWh
(restfugtighed) afkeling
1400 (ca. 50%) 100 3,00
1000 (ca. 60%) 120 3,38
800 (ca. 70%) 140 4,00
1400 (ca. 50%) 78 2,00
1000 (ca. 60%) 93 2,00
800 (ca. 70%) 108 3,00
800 (ca. 40%) 44 1,00
600 (ca. 50%) 55 1,00

*Pragveprogrammer iht. DIN 61121.

**Afhaengigt af over- eller underspaending, tekstiltype, sammensaetningen af terretgjet, vas-
ketgjets restfugtighed samt fyldningsmaengden kan veerdierne afvige fra de angivne veerdier.

(via bestillingsnummer hos kundeservice)

Sojlemonteringsseet til vaskesojle

For at spare plads kan terretumbleren placeres ovenpa en egnet vaskemaskine af samme

dybde og bredde. Tarretumbleren skal ubetinget fastgeres til vaskemaskinen med dette
monteringssaet! Kontakt kundeservice eller en forhandler, hvis opstillingspladen pa
vaskemaskinen maler mindre end 544 mm i dybden.

Indbygning uden topplade

Der skal ubetinget monteres en metalafdaekningsplade af en fagmand i stedet for toppladen.

Forhajning

Letter ileegning / udtagning af vasketgj. Kurven i udtraeksenheden kan bruges til

transport af vasketgijet.

Hvad nu hvis ...

Kontakt vores kundeservice, hvis De ikke selv kan afhjaelpe en fejl. Vi finder altid en passende
lzsning - ogsa for at undga ungdvendige teknikerbesag. De kan stole pa producentens
kompetence og saledes vaere sikker pa, at reparationer bliver udfert af uddannede
serviceteknikere, som anvender originale reservedele. Kontaktdata for den neermeste
Kundeservice findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger:

- DK 44 89 89 85

Oplys apparatets fabrikationsnummer (E-nr.) og produktionsnummer (FD) (se indersiden af

lugen) til kundeservice.

Seet programveelgeren pa Sluk og treek netstikket ud af stikkontakten.

Indikatorlampen <> Start/Stop
lyser ikke.

Er stikket sat i stikkontakten?
Er der valgt et program?
Kontroller stikkontaktens afsikring.

Indikatorlampen Filter/slange
blinker.

Renger fnugdfilter — side 4.

Er aftreekskanalen tilstoppet eller knaekket?
Renger aftreekskanalen — side 6.

Renger evt. insektgitteret i aftreekskanalen.

Terretumbleren starter ikke.

Er der trykket pa tasten <> Start/Stop?
Er lugen lukket?
Er programmet indstillet?

Programmet afbrydes kort efter
starten.

Er omgivelsestemperaturen over 5 °C?

Der lgber vand ud.

Indjuster terretumbleren til vandret.

Lugen abnes af sig selv.

Luk lugen, indtil den gar i indgreb med et klik.

Tojet blev ikke korrekt tart, eller
tarretiden er for lang.

Renger fnugfilter — side 4.

Er omgivelsestemperaturen over 35 °C? — Sgrg for
ventilation.

Er der valgt et uegnet program? — side 7.

Er der ikke tilstreekkelig plads omkring terretumbleren?
Serg for luftcirkulation.

Strgmsvigt — start terretumbleren igen.

Tyndt kalklag pa fugtfelerne. Renger fugtfelerne —
side 6.

Fugtigt vasketg;.

Veelg et hgjere tarreprogram, eller veelg ogsa
tidsprogrammet — side?7.
Varmt vasketgj fales fugtigere, end det i virkeligheden er!

Fugtigheden i rummet stiger
kraftigt.

Udluft rummet tilstreekkeligt.

En eller flere indikatorlamper
blinker.

Renger fnugfilter — side 4.

Kontroller opstillingsbetingelserne — side 8.

Er aftreekskanalen tilstoppet eller knaekket?

Renger aftreekskanalen — side 6.

Sluk tgrretumbleren, lad den kgle af, taend igen, og start
programmet pa ny.

Strgmsvigt.

Tag straks vasketgjet ud af tarretumbleren, og bred det
ud. Der kan afgives varme.

Kondensvand i aftreekskanalen.

Er aftreekskanalen for lang? Kontroller aftraekskanalens

aftreekskanal).

maksimumlaengde — Installationsvejledning for



Sikkerhedsanvisninger
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| nodstilfeelde

- Treek omgéende stikket ud af stikkontakten, eller sla sikringen fra.

Terretumbleren — Anvendes indenders i husholdningen.

ma KUN...

— Anvendes til tarring af tekstiler.

Torretumbleren — Anvendes til andre formal end beskrevet ovenfor.

ma ALDRIG...
Risici

Installation

Nettilslutning

Drift

Defekt

Reservedele

Bortskaffelse

— AEndres mht. teknik eller egenskaber.
- Bern og ikke-instruerede personer ma ikke benytte tarretumbleren.

- Bern ma aldrig veere uden opsigt, nar de er i neerheden af terretumbleren.

— Husdyr mé ikke komme i naerheden af tarretumbleren.

- Fjern alle genstande i lommerne péa vasketgijet.
Veer iseer opmeaerksom pa lightere — Eksplosionsfare!

— Leen Dem ikke op ad lugen, og saet Dem ikke pd den — Maskinen kan
veelte!

— Luk lugen forsigtigt op. Der kan komme meget varm damp ud.

- Fastgar lgse ledninger — Fare for at snuble!

- Terretumbleren ma ikke bruges ved frostfare.

— Overhold ubetinget alle sikkerhedshenvisninger i den separate
installationsvejledning!

— Tilslut tarretumbleren forskriftsmaessigt til en stikkontakt med vekselstram og

jordkontakt af hensyn til sikkerheden.
- Serg for, at ledningstveersnittet er tilstreekkeligt stort.
— Der mé kun anvendes fejlstramsreleeer, der er forsynet med dette meerke:
— Netstikket og stikkontakten skal passe sammen.
- Der méa ikke anvendes multistik/-koblinger og/eller forleengerledninger.
- Bergr ikke stikket med fugtige haender — Fare for elektrisk stod!
- Hold i stikket, aldrig i ledningen, nar stikket traskkes ud af kontakten.
- Pas pa ikke at beskadige netledningen — Fare for elektrisk stod!

— Der mé kun laegges vasketgj i tromlen.
Kontroller tromlens indhold, inden terretumbleren startes!

- Tarretumbleren ma ikke anvendes, hvis vasketgjet har veeret i kontakt med
oplgsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. harspray, neglelakfijerner,

rensebenzin etc.) — Brand-/eksplosionsfare!

- Risiko som felge af stav (f.eks. kulstav, mel): Tarretumbleren ma ikke benyttes

—> Eksplosionsfare!

- Tarretumbleren ma ikke benyttes, hvis vasketgjet indeholder skummateriale/
-gummi — elastisk materiale kan blive gdelagt, og terretumbleren kan blive

beskadiget som falge af evt. deformering af skummaterialet.

- Sluk terretumbleren efter programsiut.

- Tarretumbleren ma ikke anvendes, hvis den er defekt, eller hvis
det formodes, at den er defekt. Reparationer skal altid udfgres af
kundeservice.

- Tarretumbleren ma ikke anvendes, hvis netledningen er beskadiget. En
defekt netledning ma kun udskiftes af kundeservice for at undga risici.

- Af sikkerhedsgrunde mé der kun anvendes originale reservedele og originalt

tilbehgr.

— Tarretumbler: Traek netstikket ud af kontakten. Skaer derefter netledningen
terretumbleren.
Aflever tarretumbleren pa et offentligt sted for bortskaffelse.

- Emballage: Giv ikke bgrn dele af emballagen — Fare for kvaelning!
- Alle materialer er miljgvenlige og kan genanvendes. Bortskaf dem pa en
miljgvenlig made.
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Torretumbler

Brugs-
og opstillingsanvisning

| h Laes forst denne brugs- og opstillingsvejledning samt
installationsvejledningen, inden tgrretumbleren tages i brug!

A Overhold sikkerhedsanvisningerne pa side 11!




